
OIML-R76 és EC Class III típusengedély a hitelesítéshez

Jól olvasható, széles látószögű, nagy méretű LCD kijelző

Strapabíró szerkezet, túl- és alulterhelés biztosítással

Flexibilis műszerrögzítés

Könnyen hordozható kivitel

Nagy sebességű, 24 bites A/D konverter a teljesítmény és a stabilitás 

érdekében

Váltóértékes kivitel

Programozható méréshatár és osztásérték

kg / lb mértékegység átváltás, darabszámlálás funkció

Határérték funkció ellenőrzés három színű kijelzéssel

Bekapcsolási, automatikus és manuális nullázás, tára funkciók, 

energiatakarékos mód, összeadás, mozgásból adódó hibák kiszűrése, 

állatmérő, szűrő funkció, darabszámlálás, alacsony akkumulátor 

töltöttségi szint és töltési állapot jelzés

Háttérfény, rozsdamentes tálca, újratölthető akkumulátor, állítható 

lábak

Hosszú akkumulátoros üzemidő: minimum 210 óra

Teherfelvevő méret: 280 x 330 mm 

Opció: RS-232 kimenet

TERMÉKLEÍRÁS
W55

M+MRW2W1 AVG

W55

MR M+MCZERO MODE TARE ON
OFF

W55 15           6/ 15 kg             2 / 5 g

W55 30         15 / 30 kg          5 / 10 g

W55 60         30 / 60 kg         10 / 20 g

W55 150        60 / 150 kg        20 / 50 g
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